
Stethoskop      ES-120 HIfür Hörgeschädigte

resEARch - Individuelle Hörsysteme

Das ES-120 HI ist ein Stethoskop speziell für Hörgeschädigte. Dieses modifizierte, sehr leistungsstarke und elektronische Stethoskop 
ist mit einem Lautstärkeregler und einem Frequenzwahlschalter (20 Hz–200 Hz, 20 Hz–2000 Hz) ausgestattet. Es bietet die Möglich-
keit einer direkten Verbindung an alle Hörgeräte und Cochlea-Implantate über verschiedene, für die jeweiligen Hörsysteme passen-
den Adapter. Natürlich kann das Stethoskop auch mittels Ohrbügel bzw. Ohroliven genutzt werden. Auch kann ein Abziehen bzw. 
Entfernen des Schlauches von dem Bruststück jederzeit vorgenommen werden.

Vorteile

Zubehör

 kompaktes Design: passt in jede Tasche
 weitreichender Frequenzbereich ermöglicht das Abhören aller
 signifikanten Geräusche und Herztöne
 ideal auch zur Nutzung in der Notfallmedizin, da Störgeräusche,
 z.B. verursacht durch Kleidung oder Umgebungsgeräusche,
 herausgefiltert werden

 alle elektronischen Teile, inklusive der Schaltkreise, Verstärker
 und Mikrofon, befinden sich zentral im Bruststück
 die elektronische Verstärkung der Geräusche erfolgt mit Rausch-
 unterdrückung und ermöglicht somit selbst das Registrieren des
 Herzschlags eines Fötus oder die Überprüfung der Lungen-
 funktionalität

Induktionsplättchen

Eine induktive Übertra-
gung der Auskulta- 
tions-Signale ermögli-
chen die neben den 
Hörgeräten oder Coch- 
lea-Implantaten platz- 
ierten Induktionsplätt-
chen.

CI-Anschlusskabel

CI-Anschlusskabel aller 
Hersteller für den direkten 
Anschluss des betreffen-
den CI-Prozessors an das 
Stethoskop ES-120 HI.

Audio-Anschlusskabel

Das Auskultations-Signal 
kann  über ein Audio- 
Anschlusskabel an diverse 
Funk- oder Bluetooth- 
sender übertragen wer- 
den, die dann für die 
weitere Übertragung auf 
das jeweilige Hörsystem 
(Hörgerät oder Cochlea- 
Implantat) sorgen.

Ein- und Doppel-Ohrhörer

IdO-Geräte können mit einem Ein- oder 
Doppelohrhörer, der über die Ohrmuschel 
platziert wird, beschallt werden.

Hörgeräteanschlusska-
bel HAK 90/1 und 90/2 

Modifizierte Anschlusska-
bel in monauraler oder 
binauraler Ausführung 
zum Anschluss von 
HdO-Geräten in Kombi-
nation mit den betreffen-
den Audioschuhen.
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Technische Daten

Bedienung

Stromquelle: 4 Stück Silberoxidbatterien LR 44x 6V
Strom: ohne Signal: 1,5 mA oder weniger
  bei max. Lautstärke: 10 mA oder weniger
Ausgangsstrom: 25 mW oder mehr
Mikrofon: elektrostatisches Mikrofon
Frequenz: L -Bereich: 20 - 200 Hz
  H-Bereich: 20 - 2000 Hz
Bruststück: 40 x 43 mm
Gewicht: 140 g

Abbildung 2/3:
 Batteriedeckel (2) abschrauben und 4 Stück LR 44 Silberoxidbatterien einlegen
 Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (Plus- und Minusseite), um eine Fehlfunktion der Elektronik zu vermeiden

Abbildung 3:
 Hörgeräte oder Cochlea-Implantate werden mittels Kabel/Adapter an NF-Ausgangsbuchse (5) angeschlossen
 Taster (1) gedrückt halten und Lautstärke wie gewünscht mit Lautstärkeregler (4) einstellen
 Frequenzbereich (low/high) durch Auswählen am Frequenzschalter (3) wählen
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Abb. 1: Frequenz

Abb. 2: Einlegen der Batterien      Abb. 3: Funktionsschalter am Bruststück

Für weitere Fragen steht
Ihnen unser resEARch-
Team unter der Hotline
+49 (0) 59 73 - 900 600
gerne zur Verfügung.

www.stethoskop-für-hörgeschädigte.de

Offlum 23
48485 Neuenkirchen
Germany
Telefon: +49 (0) 59 73 - 900 600
Telefax: +49 (0) 59 73 - 93 41 93
Email: info@research-hoersysteme.de
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